
 

 

Desarmados+PRO+ ½ Zoll oder ¾ Zoll 
 

Zentrales Desinfektions-Zumischgerät 
 

Art-Nr. 105.000 (½") – 105.050 (¾") - 105.100 (½") freistehend 
 

 
 

Desarmados:   Das anschlussfertige Desinfektions-Zumischgerät für Sportanlagen  
 für Flächen- und Fuss-Desinfektion. 
 
Vertrag:         Für den eingebauten Systemtrenner Baureihe BA muss für die jährliche Kontrolle,  
  nach Vorschrift des SVGW, ein Vertrag abgeschlossen werden. 
 
Sicherheit:      Bei Mangel an Desinfektionsmittel oder Wasser stellt das Gerät automatisch ab.    
  
Option: Als Option kann eine elektrische Lecküberwachung (Art-Nr. 108.100) mit einer  
 Wasserrinne (Art-Nr. 108.200) eingebaut werden. 
  Gebindeträger V4A und Desinfektionsmittel sind ebenfalls als Option erhältlich. 
 
Achtung:        Für die Gewährleistung der Garantie auf das Zumischgerät ist das Desinfektions- 
  mittel Destru 1000 zu verwenden (Gebinde à 10 Liter, Art-Nr. 603.025).  

     Bei Verwendung anderer Desinfektionsmittel muss dies vorgängig mit der   
 Hans Brun AG abgeklärt werden. 

 

 Technische Daten    
  
 Maximal-Leistung:        700 l/h bei 1,0 % oder 750 l/h bei 1,5 % Typ. 0713 
 Druck:                            min. 1.5 bar bis max. 5 bar 
  tmax:   25°C 
 Desinfektionsmittel: Destru 1000 (Art.-Nr. 603.025) 
 Dosierung regulierbar:   0,2-1,0 % oder 0,5-1,5 % 
 Wasseranschluss:         Ein- und Ausgang ¾" 
 Grösse ca:                       60 x 70 x 15 cm  
 Elektro-Anschluss:          bauseits, Steckdose 230 Volt Typ. 13                                                                        


